




ชุดการทำงานของเกียร์ 

Cultivating Ditching



ซ้าย
ขวา 

ชุดอุปกรณ์ใบสาด-ยกร่องดิน 5 ช้ิน

ใบสาดด้านซ้าย ใบสาดด้านขวา



ชุดอุปกรณ์ใบพรวนดิน 3 ชุด ชุดละ 3 ชิ้น

ซ้าย ขวา 

ชุดใบพรวนด้านซ้าย ชุดใบพรวนด้านขวา



ขั้นตอนยกร่อง-สาดดิน



ขั้นตอนยกร่อง-สาดดิน

ประกอบชุดใบสาด-ยกร่องดิน ทั้งสองด้าน
ให้เรียบร้อย

เข้าเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง S เพ่ือเตรียมเร่ิมต้นการใช้งาน
ยกร่อง-สาดดิน 

จากนั้นให้เข้าเกียร์ไปท่ี ยกร่อง (Ditching) กดคลัตซ์ 
เพ่ือเร่ิมต้นการใช้งานรถพรวนดิน Tazawa 680 
2in1 

ชุดอุปกรณ์ใบสาด-ยกร่องดิน 5 ช้ิน



ขั้นตอนยกร่อง-สาดดิน

** ขั้นตอนการยกร่อง-สาดดิน จำเป็นต้องยกบังโคลนขึ้นทุกครั้ง
ในการใช้งานรถพรวนดิน Tazawa 680 2in1



ขั้นตอนขุด-พรวนดิน



ข้ันตอนการพรวนดิน

ประกอบชุดอุปกรณ์ใบพรวนดิน 3 ชุด 
ชุดละ 3 ช้ิน

เข้าเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง S เพ่ือเตรียมเร่ิมต้น
การใช้งานพรวนดิน 

จากนั้นให้เข้าเกียร์ไปท่ีพรวนดิน 
(Cultivating) กดคลัตซ์ เพ่ือเริ่มต้นการใช้
งานรถพรวนดิน Tazawa 680 2in1 

ชุดอุปกรณ์ใบพรวนดิน 3 ชุด ชุดละ 3 ชิ้น



ข้ันตอนการพรวนดิน

** ขั้นตอนการขุด-พรวนดิน จำเป็นต้องนำบังโคลนลงทุกคร้ัง
ในการใช้งานรถพรวนดิน Tazawa 680 2in1



ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย
การใช้งาน



ขั้นตอนสำหรับการเคลื่อนย้าย

ประกอบล้อยางเพ่ือการเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่
พรวนดิน / ยกร่อง-สาดดิน

เข้าเกียร์ไปท่ีเกียร์ F (เดินข้างหน้าเท่านั้น) หรือ R 
(เดินถอยหลังเท่านั้น) เพ่ือการเคลื่อนย้าย

หลังจากเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนท่ีแล้ว ให้เปลี่ยน
ตำแหน่งเกียร์มาท่ี “N” เพ่ือเตรียมการใช้งาน พรวน
ดินหรือขุด/สาดดิน




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

